
Applications générales
Les vibrateurs circulaires Trowal peuvent être utilisés pour le traitement de surface d'une
multitude de pièces et dans le cadre de process très différents.
Leur gamme d'application va de l'ébavurage agressif et du rayonnage jusqu'au poli-miroir
de pièces délicates, c'est à dire de l'émerisage ébauche préalable jusqu'à obtention d'une
surface brillante. 
Ils conviennent parfaitement pour un fonctionnement autonome mais peuvent également
être intégrés dans une chaîne automatique de production complète.

CB - Polyvalent et performant!
Les vibrateurs circulaires de la gamme CB - issus des derniers développements de la société
Trowal - sont conçus pour répondre aux plus hautes exigences en matière de traitement de
surface et de productivité.
La cuve de travail en forme de spirale sur plus de 180° permet un traitement en douceur,
allié à un taux d'usure très élevé.
Une des caractéristiques clé de nos vibrateurs de la gamme CB: le dégagement de la
rampe, préalable au processus de séparation. Cette opération permet de s'assurer qu'aucune
pièce ni aucun abrasif ne reste coincé entre le volet de séparation et la cuve de travail: 
le volet n'est abaissé que lorsque l'aire est entièrement dégagée!
7 modèles sont à votre disposition, avec des volumes de travail allant de 200 à 1800 litres.

Ebavurer

Décaper,
décalaminer

Polir

Polir à la bille

Nettoyer

Rayonner

Dégraisser

Lisser

VIBRATEUR CIRCULAIRE TROWAL 
TYPE CB POUR LE TRAITEMENT 
DE SURFACE



La conception des vibrateurs de la gamme CB est le 
reflet de plus de 50 ans d'expérience dans le domaine 
du traitement de surface. Le vibrateur CB est l'un des
vibrateurs circulaires les plus modernes sur le marché:

• Grâce à sa construction en acier de haute résistance
et de son moteur d'entraînement renforcé, les 
vibrateurs CB sont idéalement conçus pour le 
polissage à bille et l'ébavurage renforcé avec des
vecteurs métalliques.

• Pas de pièce ni d'abrasif résiduel grâce au 
dégagement de la rampe avant le processus de 
séparation (option).

• Changement de grille de séparation simple et rapide
• Entraînement par moteur vibrant lubrifié à vie
• Le dispositif de chargement des pièces (option)

facilite l'intégration dans une chaîne automatisée
de production.

Consultez-nous pour tout renseignement!
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Walther Trowal GmbH & Co. KG
Rheinische Str. 35 - 37 • D-42781 Haan
Tél.: +49(0)2129-5 71-0
Fax: +49(0)2129-5 71-2 25
E-Mail: info@walther-trowal.de
Internet: www.walther-trowal.de

Dégagement de
rampe

Volet en position
de séparation

Traitement en cours:
polissage à la bille

Début du processus
de séparation 

Processus de 
séparation en cours

TRIBOFINITION • GRENAILLAGE

PEINTURE • TRAITEMENT DES EFFLUENTS

*Dépend de la matière, de la géometrie, de la fragilité des pièces pour déterminer les proportions pièces/abrasifs

CB 200 CB 300 CB 400 CB 600 CB 800 CB 1200 CB 1800

Volume brut de la cuve 
de travail (l) 200 300 400 600 800 1200 1800

Capacité 
de travail (l)* 25-75 38-113 50-150 75-225 100-300 150-450 225-675

Dimensions max.
des pièces à traiter
(mesure en diagonale) (mm) 170 220 260 270 315 335 380

Surface de la grille (cm2) 2190 2710 3270 4000 4900 6300 7500

Poids total, à vide (kg) 700 950 1.020 1.200 1.930 2.400 4400

Version standard

Puissance d'entraînement 
à 1500 t/mn 1,0 kW 2,6 kW 2,6 kW 4,0 kW 6,0 kW 8,0 kW 11,0 kW

Vitesse de rotation 1.000/1.500 1.000/1.500 1.000/1.500 1.000/1.500 1.000/1.500 1.000/1.500 1.300

Force centrifuge max. (N) 18.710 33.680 33.680 63.154 93.562 138.470 150.000

Version polissage à bille

Puissance d'entraînement
à 1500 t/mn 1,8 kW 4,0 kW 4,0 kW 7,0 kW 8,0 kW - -

Vitesse de rotation Ajustable  jusqu'à 1500 t/mn (autre sur demande)

Force centrifuge max. (N) 18.710 33.680 33.680 63.154 93.562 - -

CB A C D E F H I K L N O P Q R S U V

200 1162 1090 284 550 555 1010 1210 110 198 1272 238 268 566 1193 1300 1680 2600

300 1318 1250 312 525 530 1060 1270 110 198 1432 280 308 638 1344 1460 1906 2866

400 1462 1380 350 540 545 1100 1336 110 198 1577 326 351 700 1489 1570 2255 3130

600 1616 1480 384 550 550 1140 1440 110 198 1716 357 380 760 1633 1700 2500 3620

800 1796 1640 416 610 615 1240 1522 110 198 1902 386 415 850 1833 1900 2590 3780

1200 2020 1760 480 660 665 1435 1737 110 198 2116 445 480 952 2046 2110 2870 4180

1800 2396 2300 551 630 640 1535 1960 110 198 2450 550 550 1115 2422 2510 3275 4630


